Produktinformation

\/nCCT\/

EDR-HD-2H14 - 16-Kanal (2 HD + 14 SD CCTV) Hybrid
o~ Digitalrekorder, Megapixel & Standard Video tber Coax
Lieferung inkl. IR Fernbedienung undm l

Eigenschaften

sowohl HD-CCTV Megapixel Videoeingdnge (2x) als auch analoge Videoeingange {(14x)

Aufzeichnung der HD-CCTV Videoeingange mit bis zu 25 Bildern/s (1920 x 1080 oder 1280 x 720

HD Auflésung)

Dual Streaming zur Optimierung der Bandbreite bei Fernzugriff

Aufzeichnung und Wiedergabe in Echtzeit - bis zu 25 Bilder/s (analoge Eingénge mit D1 Auflésung, HD-
CCTV Eingdnge mit HD Aufldsung)

Aufzeichnungsaufldsung und -Geschwindigkeit kdnnen individuell fir jede Kamera eingestellt und
angepasst werden

mehrere Hauptmonitorausgange: HDMI 1080p und VGA (1920 x 1080)

Pentaplexbetrieb flr gleichzeitige Aufzeichnung, Wiedergabe, Archivierung, Liveansicht und Fernzugriff
gratis EverFocus DDNS Service

benutzerfreundliche Oberfldche mit grafischen Symbolen und visuellen Indikatoren

Steuerung Uber Maus, Gerdtefront, IR Fernbedienung oder Bedienteil EKB 500
(optional)

Express Funktionen fir Setup, Wiedergabe, Export und Suche, Smart Search Funktion
und Snapshot Suchfunktion

Gigabit Ethernet Schnittstelle zur Ferniberwachung und -Steuerung Uber Netzwerk
Audicaufzeichnung

eingebautes DVD-RW Laufwerk

2 USB 2.0 Parts fir Videoexport und Mausanschluss

multilinguales Bildschirmment

Wasserzeichenfunktion

USB Maus und IR Fernbedienung im Lieferumfang enthalten

482mm (19" Rackeinbau maglich - Lieferung inkl. Einbaubtgel

4 interne Festplatten sowie externe Speicherenweiterung Uber eSATA Schnittstelle

HD Kameraeingédnge

2 x HD-SDI/ HD-CCTY BNC SMPTE 292M

HD Kameraformate

1080p50, 1080p60, 1080150, 1080i60, 720p50, 720p60 (automatische Formaterkennung),
Kombination unterschiedlicher Kameraformate maglich

Analoge Kameraeingange 14 x BNC
Analoge Kamera-Durchschleifausgange 14 x BNC
Kompressionsformat H.264

Dual Streaming

ja (konfigurierbar)

HD Aufzeichnungsgeschwindigkeit/-Auflésung

1080p / 1080i (1920 x 1080): bis zu 12,5 Bilder/s pro Kamera
720p (1280 x 720): bis zu 25 Bilder/s pro Kamera

Analoge Aufzeichnungsgeschwindigkeit/-
Auflosung

D1: 350 Bilder/s
(Auflosung und Geschwindigkeit kann individuell pro Kamera bis zur gesamten D1 Aufzeichnungskapazitat eingestellt werden)

HD Wiedergabegeschwindigkeit/-Auflésung

1080p / 1080i (1920 x 1080): bis zu 12,5 Bilder/s pro Kamera
720p (1280 x 720): bis zu 25 Bilder/s pro Kamera

Analoge Wiedergabegeschwindigkeit/-
Auflésung

D1: bis zu 350 Bilder/s

Mobile View

Liveanzeige Uber PDA oder SmartPhone (MobileFocus als GRATIS App fur iPhone und Android) und diversen Web-Browsern

Pentaplexbetrieb

gleichzeitige Aufzeichnung, Wiedergabe, Archivierung, Liveansicht und Fernzugriff

Videoausgang

Hauptmonitor 1080p30 (19-Pin HDMI Buchse Typ A) // VGA 1920 x 1080 @ 60 Hz (15-Pin D-Sub Buchse)
(gleichzeitige Anzeige)

Audioeingang / -Ausgang (RCA)

16 Eingdnge / 2 Ausgange (RCA, Line)

Aufzeichnungsmodi

manuell, timer- und ereignisgesteuert

Suchfunktion bei Wiedergabe

Uber Zeit/Datum, Ereignis, Text, Smart Search, Shapshot Suchfunktion

Alarmeingang

16 Alarmeingange

Alarmausgang

4 Alarmausginge, Offner/SchlieRer, max. 30 V DC, 1 A

Pausenfunktion ja
Videoverlusterkennung ja
Bewegungserkennung ja
Ereignisliste ja
Watchdog Funktion ja

Festplattenspeicher

bis zu 4x interne 8,9 cm (3,5") SATA Festplatten

Externe Speichererweiterung

1 x eSATA Schnittstelle zum Anschluss externer Festplatten

DVD-RW Laufwerk

eingebautes DVD-RW Laufwerk

Benutzeroberflache

grafische Benutzeroberflache (GUI) mit einfacher Bedienung Gber Maus oder Geratefront

Betriebssystem

embedded Linux

Netzwerk / Protokolle

Gigabit Ethernet; TCP-IP / DHCP / PPPoE / DDNS / UDP / SMTP / SSL / HTTP / NTP / ICMP / ARP

PTZ Steuerung tber Bildschirmmen

lokal und Uber Webbrowser

UsB

2 USB 2.0 Ports an der Gerétefront

Timereinstellung

unterstltzt Express und erweiterte Timereinstellung

Benutzerzugriff

3 Stufen

RS-232

9-Pin D-Sub Buchse
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RS-485 1 x RS-485 (2 RJ-45 Anschlisse)

Betriebsspannung 100 ~ 240V AC

Leistungsaufnahme 110 W max (mit 4 Festplatten)
Umgebungstemperatur 0°C ~ +40°C (20 ~ 80% Luftfeuchtigkeit)
Abmessungen (BxHxT) 430x 79,5 x 395 mm

Gewicht 6,8 kg (ohne Festplatten)

Unterstutzte PTZ Protokolle EverFocus, Pelco-D, Pelco-P, Samsung, Transparent

EKB 500 — Multifunktionsbedienteil

Tasten 48

Joystick 3D S/N Steuerung

Jog/Shuttle Steuerung Digitalrekorder

Display LCD 2 Zeilen mit je 20 Zeichen

Baudrate 1.200 ~38400

Serielle Schnittstellen RS-232 (Service) / 2 x RS-485

Protokolle Pelco-P / Pelco-D / EverFocus / Samsung (El) / EQ 2700 S / Panasonic
Gerédte Steuerung von S/N Speed Dome und DVR
Kaskadierung Bis zu 8 Bedienteile adressierbar
Kabelanschlussbox Ja

Betriebsspannung 12V DC, Uber mitgeliefertes Netzteil 230 V AC
Leistungsaufnahme 10 W max.

Umgebungstemperatur 0°C ~ +40°C

Abmessungen (BxHxT) 360 % 110 x 200 mm

Gewicht 1,5 kg

16-Kanal (2 HD + 14 SD CCTV) Hybrid Digitalrekorder, Megapixel und Standard Video Uber Coax, ohne Festplatte, 100 ~ 240V AC
Festplattenspeicher: optional bis zu 4x eingebaute 8,9 cm (3,5”) SATA Festplatten

Multifunktionsbedienteil fiir Speed Dome und EverFocus Digitalrekorder, mit 3-Achsen Joystick und Jog/Shuttle,

12 V DC (inkl. 230 V AC Netzteil)

EDR-HD-2H14 NH

EKB 500

Bitte bestellen Sie Ihren EDR-HD Digitalrekorder wie folgt:

Digitalrekordermodell/ Anzahl der eingebauten Festplatten / Kapazitdt der eingebauten Festplatten / Beispiel:

Bestellcode: Sie erhalten:
EDR-HD 2H14 /1 /500 16-Kanal (2 HD + 14 SD CCTV) Hybrid Digitalrekorder mit 1 eingebauten 500 GB Festplatte
EDR-HD 2H14 /4 / 1000 16-Kanal (2 HD + 14 SD CCTV) Hybrid Digitalrekorder mit 4 eingebauten 1000 GB Festplatten

Wenn Sie Digitalrekorder und Festplatte(n) lieber separat erhalten mochten, bestellen Sie bitte das “NH” Modell des Rekorders und die gew{inschte(n)
Festplatte(n). Wenn Sie den Digitalrekorder ohne Festplatte(n) bestellen, erhalten Sie von uns eine Ubersicht der fiir EDR-HD Digitalrekorder getesteten
und qualifizierten Festplatten.
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